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Inleiding 

In alle sloten in Greenport Boskoop ligt op de bodem een dikke of minder dikke laag bagger. Om 

problemen te voorkomen is het belangrijk eens in de zoveel tijd te baggeren. Het gaat daarbij om 

problemen als ecologische waterkwaliteit, te weinig doorstroming, en wateroverlast of watertekort. 

In deze handleiding bagger leggen we uit met welke praktische aspecten je te maken krijgt. 

 

 

Waarom baggeren? 

Bagger is een verzameling van afgestorven planten, afgevallen bladeren, ingewaaid zand, aangevoerd 

slib en verzakkende oevers en veen- en kantrot. De baggerlaag wordt ieder jaar enkele centimeters 

dikker. Dat is een natuurlijk proces. Te veel bagger belemmert de doorstroming en daarmee de aan- 

en afvoer van water. Omdat problemen te voorkomen is het belangrijk eens in de zoveel tijd te 

baggeren. 

Baggeren kan ervoor zorgen dat de ecologische waterkwaliteit verbetert. Door onvoldoende diepte, 

te veel opwarming en het opwervelen van slib kan het water zuurstofloos worden. Dit is nadelig voor 

het zelfreinigend vermogen van het water. Sloten gaan door te veel bagger stinken. Er is meer kans 

op vissterfte, etc. Door te baggeren draag je bij aan diepere, heldere sloten. Het resulteert in, meer 

zuurstof en licht in het water wat goed is voor planten, vissen en andere leven in de sloot.  

Bij diepere sloten is er meer capaciteit in aan- en afvoer van water. In een diepere sloot is er bij het 

aanzuigen van beregeningswater minder kans op verstoppingen of onvoldoende capaciteit.  

In sommige gevallen kan baggeren ook negatieve gevolgen hebben, omdat er een nutriëntenrijkere 

laag onder de bagger zit. Ook gaan bij baggeren waterplanten verloren die zich weer moeten 

vestigen na het baggeren. 

Baggeren is dus in zijn algemeen goed voor iedere kweker vanwege waterkwantiteit en 

waterkwaliteit. Voor vollegrondskwekers kan bagger ook een natuurlijke en goedkope grondstof zijn 

om percelen te egaliseren of weer op peil te brengen mits de kwaliteit van de bagger goed is en het 

op de juiste manier wordt toegepast. In deze handleiding bagger leggen we uit met welke praktische 

aspecten je te maken krijgt.  
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Wie is verantwoordelijk voor het baggeren? 

De zorg voor voldoende waterdiepte en het uitvoeren van baggerwerk is al eeuwenlang een 

maatschappelijke plicht, aangestuurd door het waterschap.  

In de Legger oppervlaktewateren is terug te vinden wie verantwoordelijk is voor een bepaalde sloot 

en welke benodigde waterdiepte is vastgesteld. Rijnland is verantwoordelijk voor het onderhouden 

van de primaire watergangen. Primaire watergangen zijn de hoofdverbindingen in het watersysteem. 

Ze zijn van regionaal belang voor de aanvoer, afvoer en berging van water. Bij de meeste sloten 

tussen kwekerijpercelen zijn de zogeheten 'aangelanden', de eigenaren van de kadastrale percelen 

die langs deze watergangen liggen, verantwoordelijk. Het waterschap kan controleren of de 

onderhoudsplicht verricht wordt en sancties opleggen als onderhoud achterwege blijft. 

Is het waterschap verantwoordelijk voor baggeren, dan bent je verplicht om ervoor te zorgen dat 

Rijnland de werkzaamheden goed kan uitvoeren. Ook geldt er bij de aanliggende eigenaren een 

ontvangstplicht voor de vrijkomende bagger. 

 

Afbeelding: Legger Rijnland 

De slootdiepte is vastgelegd in de Legger van Rijnland. Deze is gemiddeld gezien voor primaire 

watergangen bepaald op 1 meter en voor overige watergangen op 0,50 meter. Onder normale 

omstandigheden is het nodig om ongeveer 1 keer per 8 jaar te baggeren om op de gewenste diepte 

te komen. Vaker baggeren kan als er sprake is van het inhalen van een bagger achterstand of snelle 

aanwas. Ook kan het zinvol zijn dieper te baggeren dan de aangegeven minimale waterdiepte op de 

legger. De sloten in het oude boomkwekerijgebied in Boskoop zijn veel dieper dan de waterdiepte op 

de Legger: tot soms wel 1,50 meter. Dit betekent dat er wel een meter bagger in de sloot kan zitten. 

De diepte van de sloten en de dikte van de baggerlaag kan worden bepaald met een peilstok en 

baggermeter. 

Een dikke laag bagger in de sloot is nadelig voor de ecologische waterkwaliteit. Daarom is een 

initiatief gestart in de Berkenbroek om op basis van vrijwilligheid dieper te baggeren dan volgens de 

Legger nodig. We noemen dit kwaliteitsbaggeren. In het project worden de effecten op 

waterkwaliteit en ecologie gemonitord. De Provincie Zuid Holland heeft hiervoor een financiële 

bijdrage in het vooruitzicht gesteld.  
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Welke wettelijke regels zijn er voor baggeren? 

In Nederland mag je niet zomaar bagger uit de sloot halen en op een perceel aanbrengen of afvoeren 

naar een ander perceel. Dit is gebonden aan regels en kwaliteitseisen.  

Als een kweker de sloot langs zijn perceel baggert en de bagger direct op het aangrenzende perceel 

wordt verspreid, gaat het om kleinschalig baggeren. Er is dan geen meldplicht bij het waterschap of 

de gemeente en ook geen bemonstering nodig tenzij je logischerwijs vermoed dat er sprake kan zijn 

van verontreiniging. 

Bij het project kwaliteitsbaggeren in de Berkenbroek gaat het om grotere hoeveelheden. De 

uitvoerder heeft de hoeveelheden bagger in kaart gebracht en er is kwaliteitsonderzoek uitgevoerd. 

De bagger is getest op zware metalen, nutriënten en andere verontreinigingen (bijv. PAK’s, PCB’s als 

er risico op vervuiling is) en mag alleen worden gebruikt als de bagger minimaal voldoet aan de 

klasse ‘Emissiearme baggerspecie’ volgens het Besluit Bodemkwaliteit. Dit betekent dat de 

concentraties van zware metalen de toetswaarden niet mogen overschrijden. In de bagger kunnen 

mogelijk asbeststukjes aanwezig zijn van verouderede schoeiingplaten. Asbestverdachte locaties 

worden daarom op asbest onderzocht. Als asbest in de baggerspecie voorkomt, moet je hier bij de 

verwerking rekening mee houden.   

De uitvoerder is daarnaast verantwoordelijke voor de juiste meldingen bij de bevoegde instanties 

zoals waterschap of de gemeente. Bij het inrichten van een depot moet bijvoorbeeld altijd worden 

gecontroleerd of hiervoor vergunningen noodzakelijk zijn. Daarnaast moet een ecologisch onderzoek 

worden uitgevoerd om te toetsen of ingrepen of activiteiten van invloed zijn op beschermde 

gebieden, planten- en diersoorten.  

Op de website van Rijnland is meer informatie te vinden over de voorgeschreven 

onderhoudsprofielen en de volgende tekening:  

 

Afbeelding bron Rijnland 
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Met welke teelttechnische zaken moet je rekening houden? 

Bagger kan een mooi product zijn om vollegrondspercelen op peil te houden. Het bespaart kosten 

van aanvulgrond en het past goed in de kringloopgedachte om bagger slim her te gebruiken. 

Daarnaast is het afvoeren van bagger nadelig qua transportkosten en milieubelasting. 

Het RAG-keurmerk bevat kwaliteitskenmerken voor grondstoffen voor aanvulgrond en het 

eindproduct. Voor bagger moet je ook naar deze kwaliteitskenmerken kijken: 

• Veiligheid voor de teelt 

• Chemische eigenschappen (EC, pH) en verontreinigingen 

• Fysische eigenschappen zoals krimp, % organische stof en % zand 

• Fytosanitaire zaken, zoals ziekten en plagen, onkruiden en quarantaine organismen 

Fysisch is bagger na drogen een venige grond met een hoog percentage organische stof. Bagger is 

over het algemeen erg vruchtbaar doordat het veel organische stof bevat en veel voedingstoffen 

zoals o.a. stikstof levert. Dit is positief voor de groei van gewassen en door rekening te houden met 

de voeding die beschikbaar komt, kan worden bespaard op meststoffen. Bagger bevat naast venige 

grond en organische stof verder veel slibdeeltjes. Dit zijn fijne deeltjes die o.a. bijdragen aan het 

kluithoudend vermogen.  

Chemisch kan de samenstelling variëren, maar in zijn algemeen heeft bagger in regio Boskoop een 

lage pH.  Daarnaast heeft bagger een hoog zoutgehalte (EC). Het hoge zoutgehalte wordt veroorzaakt 

door calciumsulfaat en niet door keukenzout (natriumchloride). Hierdoor is het zoutgehalte minder 

nadelig voor de groei bij menging en eventueel bekalking. 

 

In de praktijk zie je bij kwekers die hebben gebaggerd over het algemeen een goede groei. 

Aandachtspunten zijn er wel. Zo zijn er ook sloten waar veel plastic, glas en stenen in liggen. Ook 

stukjes asbest van oude schoeiingen kunnen aanwezig zijn.  Deze verontreiniging wil je niet op je 

perceel. Check dit voor het baggeren. 

Verder vraagt onkruidbestrijding aandacht. Na baggeren zie je op percelen meer ‘baggervuil’ zoals 

bijvoorbeeld perzikkruid en melde. Andere fytosanitaire risico’s dan onkruid zijn er waarschijnlijk 

niet.  

Afnemers van tuinplanten kijken steeds vaker naar residu op planten. Bekend is dat op planten soms 

residu wordt aangetroffen van gewasbeschermingsmiddelen zonder dat de kweker ze heeft gebruikt. 

Het is onduidelijk in hoeverre bagger residu van oude gewasbeschermingsmiddelen bevat en het 

telen op deze ‘grond’ uiteindelijk onvoorziene risico’s op residu van niet meer toegelaten stoffen zal 

opleveren. 
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Baggermethoden 

Er zijn verschillende baggermethoden die grofweg kunnen worden onderverdeeld in mechanisch 

baggeren of hydraulisch baggeren. Uiteraard is er ook nog het handmatig baggeren met de 

baggerbeugel. 

Bij het mechanisch baggeren schept een kraan of graafmachine bagger uit de watergang en 

verspreidt deze direct op het naastgelegen perceel. Als er geen ruimte is of de kwaliteit van de 

bagger dit niet toelaat, dan kan de bagger met een vrachtwagen of kieper achter een tractor worden 

afgevoerd. Bij moeilijk(er) bereikbare plekken kan een schuifboot worden ingezet die de bagger naar 

een plek in de watergang duwt. Vanaf die plek kan de kraan de bagger uit de watergang halen.  

Bij hydraulisch baggeren wordt de bagger uit het water gezogen. Vaak gebeurt dit met een zuigboot 

met persleidingen. De watergang moet hiervoor wel voldoende breed zijn. Veelal wordt de bagger 

met een ronddraaiende kop losgesneden en opgezogen. Via een leiding pompt de aannemer de 

bagger naar een baggerdepot. Een andere werkwijze is dat een pomp aan de graafmachine of tractor 

de bagger opzuigt en op de kant spuit. Dit is een methode die veehouders wel toepassen maar met 

name een optie is als onderhoudsmethode en niet bij achterstallig onderhoud. 

Hydraulisch baggeren is milieuvriendelijker, omdat de flora en fauna in de sloot het minst wordt 

verstoord en er ook het minst risico is op afkalven van de oevers. 

Houd er rekening mee dat u alleen bagger uit het midden van de sloot verwijderd. De vaste bodem 

en randen van de oevers mogen daarbij niet geraakt of verwijderd worden. Dan worden ze minder 

stevig.  

 

Opslag van bagger 

Voor het rijpen van de bagger ten behoeve van toepassing op de kwekerij, kan bagger het best op 

een traditionele “baggerstaal” of “staalstee” worden gezet. Dit is een depot met kleine dijkjes. Op 

sommige delen van vollegrondspercelen, is dit tijdelijk mogelijk. 

Op de Onderzoekskwekerij in Hazerswoude is ook geëxperimenteerd met een gazen goot om bagger 

in op te slaan. Dit is een methode die zorgt voor een snelle droging en rijping van de bagger. 

Bovendien is er weinig ruimte nodig. De 

goot kan in korte tijd meerder malen 

worden gevuld, omdat de bagger snel 

uitzakt. De gazen goten kunnen door een 

loonwerker worden verhuurd of rouleren 

over verschillende percelen bij een 

kweker. 

 

 

Foto: baggergoot op Onderzoekskwekerij Delphy, bron A. Schipper  



 
7 

Bij het aanleggen van ecologische oevers kan bagger worden gebruikt in zogenaamde kraggen. In 

Boskoop is weinig ruimte voor de aanleg van traditionele natuurvriendelijke oevers. De meeste 

sloten bevinden zich midden tussen de boomkwekerijen, waarbij de oevers veelal een harde 

beschoeiing hebben. Er wordt daarom ervaring opgedaan met de aanleg van kraggen. Dit is een 

constructie die langs de oever op zijn plek wordt gehouden door palen onder water en wordt gevuld 

met lokale bagger. De bovenkant wordt ingeplant met inheemse oever-en waterplanten.  

 

Foto: Krag bij kwekerij langs de Omloop in Boskoop 

Met het systeem van Geotube’s wordt de bagger sneller ontwaterd door uitvlokken en filtering van 

het water door een zakvormige opslag van doek. De bagger wordt dan opgezogen en met een 

leidingsysteem naar de opvang gepompt.  Om afval te voorkomen kan ook jute doek worden 

gebruikt.  

Wordt gekozen voor een methode waarbij de bagger niet op het naastgelegen perceel beland, dan 

gelden de wettelijke regels qua afvoer en bemonstering.  

 

Planning voor baggeren 

Voor baggeren heb je een leeg perceel nodig. Eigenlijk is het ook noodzakelijk een groeiseizoen niet 

te telen om de bagger goed te laten rijpen én om een groenbemester te kunnen telen. De teelgrond 

die zo ontstaat draagt bij aan een impuls voor bodemleven en regeneratieve processen in de bodem. 

Het is het beste de bagger ruime tijd (enkele maanden) te laten drogen en krimpen. Daarna 

eventueel over het perceel verspreiden en bij voorkeur een groenbemester inzaaien. Afhankelijk van 

de onkruiddruk kan voor of soms ook tijdens de teelt van groenbemester onkruid worden bestreden. 

Zo wordt voorkomen dat de bagger een bron van onkruid is tijdens de teelt.   

De keuze van de groenbemester wordt bepaald door de beschikbare teeltduur, aaltjestoestand, 

onkruiddruk en wensen van de teler. Bij aanwezigheid van wortellesieaaltjes is de voorkeur Tagetes, 

bij afwezigheid van aaltjes kan een grasachtige groenbemester worden gekozen waarin met een 

selectief herbicide worden gewerkt.  
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Bemonstering 

Het opbrengen en doormengen van gedroogde bagger heeft invloed op de voedingstoestand en de 

pH van de grond. Bij een flinke laag wordt bijvoorbeeld de pH beïnvloed. Laat daarom een 

grondmonster (Bijvoorbeeld Bodemcheck) nemen om inzicht te krijgen in de voedingstoestand. Een 

te lage pH kan dan nog worden gecorrigeerd met bekalking voor het planten. 

Bagger kan veel voedingstoffen leveren. Mineralen die tijdens de teelt uit de grond en bagger 

beschikbaar komen krijg je in beeld door plantbeschikbare voeding te meten met bijvoorbeeld een 

Bodemcheck. Dit geeft inzicht in EC, pH, zouten en direct beschikbare voedingsstoffen in het 

groeiseizoen. Door dit toe te passen kan de voeding worden geoptimaliseerd en op meststoffen 

worden bespaard.   

 

Voorbeeld van een Bodemcheck, Bron Eurofins 

 

 

Meer informatie over baggeren 

Raadpleeg voor meer informatie het waterschap of kijk op de website 

https://www.rijnland.net/over-rijnland/wat-doet-rijnland/voldoende-water/baggeren 

 

https://www.rijnland.net/over-rijnland/wat-doet-rijnland/voldoende-water/baggeren

